1250 E

Montiert auf trailer
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& Technische Daten | 1250 E 1250 EB
12 Max. Arbeitshéhe 1250 m
1 Max. Arbeitsradius 8.50m
Max. Korblast 200 kg
i Korbgréfe 1.25x0.8x1.1m n
q ] Drehbarer Korb +41° B
: i Drehung + 400° N
Stromversorgung 230V-10A/16A Batterie
i " Batterie 24VI200ANsh |
g Ladegerét 24 VI30 A
Transportldnge 710m ]
: _Transponhﬁhe 1.97m ]
4 Transportbreite 1.60m T
3 E_Arbeibsbreite 410m :
| Gesamtgewicht 1600 kg 1700 kg
A ’_Steuerung 2-Stufen
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230 V Anschluss im Korb

Abgewinkelter Korbarm Fahrantrieb Easy Transport
1250E und 1250EB sind bis auf die Antriebsart baugleich. Die Biihne ist serienmafRig mit hydraulischen Stitzen und
2-Stufen-Steuerung ausgestattet. Sie kann vom Korb und vom Turm aus bedient werden. Die Korbaufhangung ist so
konstruiert, dafl der Korb Uber einen abgewinkelten Korbarm mit dem auflersten Teleskopglied verbunden ist, wodurch
die Reichweite Uber Hindernisse vergréfRert wird.

Die speziell konstruierten Stahlausleger mit groBdimensioniertem Querschnitt erméglichen einen optimalen
Arbeitsbereich und eine grofle Stabilitat. Weiterhin finden sowohl die Kabelfihrung als auch der Teleskopzylinder
innerhalb der Auslegerprofile Platz.

1250E wird von einem 230 V Elektro-Motor ber Netzanschiu an 230 V/16A angetrieben. Typ 1250E ist besonders
geeignet, wenn kontinuierlicher Betrieb erforderlich ist.

1250EB wird von einer leistungsstarken (24V/200Ah/5h) Batterie angetrieben, die vom eingebauten Ladegerat
aufgeladen wird. (Die Aufladung ist auch wahrend des Betriebes moglich). Der Typ 1250EB ist besonders fur Aufgaben
geeignet, bei denen ein 230 V-Anschluf nicht standig verfugbar ist.

05.10-Recht auf Anderungen vorhalten.



