
 
 
 

 

Teleskop – Arbeitsbühne selbstfahrend 

Dieselantrieb 

TE 230 D25 4WD 

 
 
Technische Beschreibung: 

Arbeitshöhe 22500 mm 

Plattformhöhe 20500 mm 

Ausladung 18300 mm 

 

Abmessungen: 

Gesamtlänge A 10400 mm 

Gesamtbreite B 2470 mm 

Gesamthöhe C 2700 mm 

Transporthöhe I 3300 mm 

Transportlänge H 7800 mm 

Plattformabmessungen F x G 2,44 x 0,91 m 

Drehbereich (endlos) 360 Grad 

Tragfähigkeit 230 kg/450 kg 

Bodenfreiheit E 340 mm 

Fahrgeschwindigkeit 0,5 - 6,5 km/h 

Eigengewicht ca. 13320 kg 

Steigfähigkeit  ca. 40 % 

Neigung 5° 

 

Antriebsart:  Kubota 36,5 kW  48,9 hp 

 

Ausstattung: 

 

• zwei Lastbereiche (230 / 450 kg) 

• Vierradantrieb/2 gelenkte Räder 

• Proportionale Steuerung 

• Akustisches Fahrsingal 

• Betriebsstundenzähler 



 
 
 

 

 


